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BulkPak® Container

INNOVATIV

ROBUST

NACHHALTIG



EINLEITUNG

Dies ist die offizielle ORBIS Europe Handlingsanweisung für 

ORBIS Bulk Container. Die Behälter sollten zu jeder Zeit gemäß 

dieser Anleitung transportiert, gelagert und versandt  werden. 

Diese Anweisung gilt für alle Personen und Firmen die in der 

Transportkette tätig sind. 

Sie beschreiben genaustens nach welchen Anforderungen die 

Produkte aus der ORBIS Europe BulkPak® Familie transportiert 

werden sollten, um die Langlebigkeit der Produkte zu 

gewährleisten.



Die Staplergabeln sollten

vollständig unter dem 

Behälter sein, um die 

Gewichtsbelastung

entsprechend zu unterstützen.

Die Gabeln sollten nicht aus dem 

Behälter herausragen. Dies 

könnte während des Stapelns bei

anderen Behältern Schaden

verursachen. 

SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG



Die Gabeln sollten so in die 

Gabelöffnung geführt werden, dass

Kollisionen mit den Seitenwänden

vermieden werden. Der Abstand der 

Staplergabeln muss an die 

Behälterbreite angepasst werden.

Durch falsche Abstände der 

Staplergabeln können

Kollisionen und Beschädigungen

hervorgerufen werden. 

SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG



Wenn die Gabeln nicht vollständig

unter dem Behälter sind (short 

forking), besteht ein erhöhtes

Risiko, dass der Behälter

herunterfällt und beschädigt wird. 

Die Gabeln sollten vollständig

unter dem Behälter sein, um das 

Gesamtgewicht bestmöglich zu

verteilen.

SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG



SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG

Die Behälter sollten vor dem 

Transport vollständig vom Boden 

abgehoben werden.

Durch ein „Schieben“ der Behälter 

über den etwaigen Bodenbelag 

können Behälter und Einrichtungen 

erheblich beschädigt werden.



ERGEBNIS FALSCHER HANDHABUNG

Wenn die Behälter in einer Reihe über den Boden geschoben 

werden, oder der Hubmast nicht richtig ausgerichtet ist, belastet 

der nach innen gerichtete Druck auf die Seitenwände die 

Verriegelungsbereiche der Seitenwand und führt zum Bruch.



SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG

Der Hubmast des Gabelstaplers 

sollte während der Handhabung in 

der exakten Abständen auf den 

Behälter ausgerichtet sein.

Wenn der Mast nicht korrekt 

ausgerichtet ist, belastet der nach 

innen gerichtete Druck auf die 

Seitenwände die 

Verriegelungsbereiche der 

Seitenwand und führt zum Bruch.



FALSCHE HANDHABUNG

Der Behälter sollte nicht von den 

Gabeln rutschen. Der Gabelstapler 

sollte vor dem Abstellen des Behälters 

vollständig zum Stillstand kommen.



SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG

Die Behälter sollten sicher aufeinander 

gestapelt werden, um die Sicherheit der 

Arbeiter zu gewährleisten und 

Beschädigungen des Behälters zu 

vermeiden. Zum ordnungsgemäßen 

Stapeln sollte der Behälter direkt auf dem 

unteren Behälter platziert werden, ohne 

diesen zu „schieben“.

Wenn die Behälter nicht ordnungsgemäß

gestapelt werden, besteht ein erhöhtes

Risiko, dass diese beschädigt werden, 

Stapelfehler auftreten und die 

Arbeitersicherheit beeinträchtigt wird. 

Stellen Sie sicher, dass die Behälter exakt 

ausgerichtet sind )



FALSCHE HANDHABUNG

Achten Sie beim Stapelvorgang auf die exakte Ausrichtung und 

Positionierung der Behälter, um etwaige Beschädigungen der 

Behälterwände auszuschließen.



FALSCHE HANDHABUNG

Der Behälter sollte nicht mit

den Gabeln verschoben warden 

und vor dem Transport immer

vollständig angehoben sein. 

Achten Sie drauf, dass die 

Zugangstüren vor dem Stapeln, 

Bewegen und Transportieren immer 

geschlossen sind, um etwaige 

Beschädigungen  und Verletzungen 

zu vermeiden.



SACHGEMÄßE HANDHABUNG FALSCHE HANDHABUNG

Die Ladung sollte immer

vollständig in den LKW 

gefahren und erst dann

abgesetzt werden

Ein „Schieben“ der Behälter mit 

den Gabeln des Gabelstaplers, 

kann zu Beschädigungen oder 

Verletzungen führen.



FALSCHE HANDHABUNG

Vermeiden Sie seitliche Stöße an die 

offenen Zugangstüren. Der Behälter

sollte bei offener Tür nicht von vorne mit

dem Gabelstapler angehoben werden. 
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